
Низкочастотная система 18”

АСБ18

Мощный низкочастотный удар

Высокая чувствительность

Стакан для крепления систем серии ВЕГА
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Сабвуфер АСБ18 используется с коаксиальными системами серии ВЕГА в 

различных стандартных конфигурациях и линейным массивом серии МИРА

Компактный сабвуфер АСБ18 высокой мощности 

оснащен одним 18-дюймовым НЧ громкоговорителем, 

установленным в корпусе с фазоинвертором. Профиль 

фазоинвертора снижает турбулентные шумы, что 

позволяет повысить производительность системы. 

Управление осуществляется усилителями с DSP 

процессором АВРОРА А2 или А4, которые 

гарантированно обеспечат высочайшее качество 

звучания и долговечность компонентов систем 

АВРОРА.

Корпус сабвуфера АСБ18 изготовлен из 

высококачественной березовой фанеры и покрыт 

полиуретановой краской для обеспечения влагостойкости и 

устойчивости к механическим воздействиям. 

Передняя часть сабвуфера должна быть защищена 

стальной решеткой с антикоррозийным покрытием, 

покрытой акустически нейтральной 3D-тканью. 

Доступный набор фирменных крепежных элементов 

позволяет использовать сабвуфер в различных сценариях.

Предел нижних частот (-10 дБ) 30 Гц

Максимальный уровень 

звукового давления 
136 дБ

Мощность RMS 700 Вт

Компоненты НЧ 18” динамик 

Номинальное сопротивление 8 Ом

Подключение Speakon

Корпус

Высококачественная березовая фанера

Покрытие полиуретановой краской

Цвет черно-серый RAL 7021

Габариты В х Ш х Г 548 х 692 х 696 мм

Элементы монтажа Встроенный стакан

Вес 55 кг


	Слайд 1
	Слайд 2

